附件1：
设备需求表
	A-会议室会议设备及安装方案
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	无源全频音箱
	1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉
2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1
3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz
4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB
5.额定阻抗：≥6Ω
6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3%
7.最大声压级：≥117dB
8.额定功率：≥150W
9.指向性（H×V）90°×40°
	只
	2
	

	2
	支架
	特点：
1.全金属音箱壁架
2.材料：钢材
3.承重30公斤
4.重：3.6KG/对
5.架子伸缩长度：210MM~390MM
6.音箱支柱直径：35
7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	只
	2
	

	3
	双通道专业数字功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调；
2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）；
5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；
6.各通道均配备LED工作状态指示；
7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制；
8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W；
9.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥230W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB；
	台
	1
	

	4
	调音台
	1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器；
2.具有≥6路XLR平衡单声道输入接口、2路立体声输入接口、2个编组输出接口、2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口；
3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式；
4.具有48V幻象供电功能；
5.具有DSP数字效果器；
6.具有LED显示屏清淅显示播放状态;
7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐；
	台
	1
	

	5
	专业自动反馈抑制器
	1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出；
2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术；
3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小；
4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮；
5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量；
6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节；
7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV~12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB；
8.设备供电范围：AC100V---240V50/60Hz，功耗≤10W；
9.尺寸：432.5mmX186mmX44mm，2.35kg1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出；
2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术；
3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小；
4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮；
5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量；
6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节；
7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV~12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB；
8.设备供电范围：AC100V---240V50/60Hz，功耗≤10W；
9.尺寸：432.5mmX186mmX44mm，2.35kg
	台
	1
	

	6
	真分集无线话筒
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；
2.采用红外线对频，每通道音量单独可调；
3.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出；
4.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；
5.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；
6.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；
7.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；
8.还原性好，接收距离远，空旷环境下可达300米，适用于大型广场、多功能厅、演出、及高端会场；
9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；
10.配套有1台接收主机和8个台式话筒；
11.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.7%；信噪比：≥64dB；
	套
	1
	

	7
	电源时序器
	1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；
2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道；
3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:10A
5.电源容量:总容量220V，16A
6.输入电源:AC220-240/50Hz
7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；
8.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。
	台
	1
	

	8
	卡侬头（母）-卡侬（公）
	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	10
	

	9
	立式机柜
	1.标准化模式，以满足各种需求；
2.采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；
3.机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；
4.底座可着地或安装活动脚轮；
5.装配简单，方便搬运。
6.标称高度：1.5M
7.尺寸（高×宽×深）：1408×535×485mm
8.安装空间：28U
9.基本配置：
10.底座、支架、顶盖和两个侧板；
11.四条可调节铝合金槽轨；
12.四个活动脚轮；
13.配置22条可调横托、一块前板、一块后板；
	台
	1
	

	10
	会议服务终端
	定制
	套
	1
	

	11
	其他专用线材
	音响金银线、电源线、布线管
	项
	1
	

	12
	其他辅料
	大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料。
	项
	1
	

	13
	安装调试工费
	安装调试工费
	项
	1
	

	A小计：
	

	B-全彩大屏安装方案
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	室内P2.5全彩大屏
	1、室内表贴P2.5全彩（1/64）单元板构成： PCB（电路板）、2121表贴三合一灯管（由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点）、驱动集成芯片、塑胶套件。
2、通过PWM信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，14-16bits（可选）灰度等级，可形成32768*32768*3276种颜色变换，可显示视频、图像和文字信息等
3、单元板的特点;
使用超高亮的LED和优质的塑胶件。
高对比度可达到良好的显示效果。
采用PWM高刷新恒流驱动芯片，图像清晰艳丽。
重量轻易于安装、拆卸。
可进行单点、单灯维护，成本低 。
像素间距为2.5mm，共有128*64个像素点，每个像素点由1R1G1B三灯组成。
单元板具有灯管漏电保护功能、行消影功能、列消影功能。
	平方
	8
	

	2
	LED模组
	320*160
	张
	161
	备用5张

	3
	电源
	200W4.5V
	台
	27
	备用2台

	4
	发送卡
	1.8个HUB320接口，无需转接板 
2.独有的色彩还原，任意倍频，低亮高灰技术
3.支持所有PWM，双锁存及通用驱动芯片
4.支持320 接口1~64S任意模组
5.支持逐点校正
6.并行数据组数：32组
	张
	2
	

	5
	接收卡
	1.支持 EDID 管理
2.支持一键修复功能，换卡无忧
3.支持网口备份
4.支持音频传输
5.输.入接口:DVI*1、AUDI0 *1
6.输出接口:千兆网口*2
7.控制端口:USB-CFG *1
8.带载点数:131万
9.最大宽度:4000
10.最大高度:4000
	张
	13
	

	6
	视频处理器
	1.支持音视频同步切换
2.支持双画面显示，画面位置、大小可任意调节
3.支持直切和淡入淡出两种切换效果，切换不黑屏
4.支持计划任务功能，可自动切换信号模式
5.支持上位机软件控制设备 
6.输入端口:DVI**1、HDMI*1、VGA*2、CVBS*2、音频*4
7.输出出端口:DVI**2、音频*1、DVI环出*1
8.控制端口:USB- CFG *1、UART (RJ-45)*1
9.制模式:260万自定义
10.拼接模式:2560*1536
	台
	1
	

	7
	钢结构、包边、屏体内线材
	4.16m*1.92m
	平方
	8
	

	8
	其他辅料
	线材铺设，主电缆线，网线
	项
	1
	

	9
	安装调试工费
	安装调试工费
	项
	1
	

	B小计：
	

	C-监控系统安装
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	64路双网8盘位网络录象机
	2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：9个SATA接口；视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA
输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：4路视频流（2MP）；目标比对：16路图片流
智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘；
	台
	1
	

	
	
	HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别
支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。
切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作
支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps
	
	
	

	2
	8T监控盘
	8T监控专用
	块
	7
	

	3
	200万P0E监控枪(4mm)
	最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ;
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景;
1个内置麦克风;
支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m;
符合IP66防尘防水设计，可靠性高;
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB ；焦距&视场角：4 mm，水平视场角：87.6° 
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm
补光灯类型：默认白光，可切换红外补光 
最大图像尺寸：1920 × 1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口                                                                 具有200万像素 CMOS传感器。
最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。
内置暖白光补光灯。
补光距离不小于60米。
动态范围不小于106dB。
信噪比不小于62dB。
需支持IP67防尘防水。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	
	22
	

	4
	24口千兆POE交换机
	提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口
交换容量：56 Gbps
包转发率：41.67Mpps
支持IEEE 802.3at/af标准
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：370 W
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
支持PoE输出功率管理
支持VLAN
支持SNMPv1/v2c协议
支持DHCP Snooping
坚固式高强度金属外壳
配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2
交换容量≥56Gbps
转发性能≥41.67Mpps
支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看，远程升级、远程重启功能
交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接
支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容
支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置
支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能
支持SNMP管理、LLDP功能，支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能
浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5
支持工作温度范围为0℃-45℃
	台
	4
	

	5
	万向监控支架（铝）10cm
	壁装支架
外观 白
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 70×97.1×173.4mm
重量 201g
	支
	22
	

	6
	65寸监视器
	屏幕分辨率：超高清(4k)
网络功能：有线+无线
能效等级：二级能效
屏幕尺寸（英寸）：65
显示屏类型：LED
观看距离：5米以上
质保期限：1年
售后服务：1年上门服务
产品颜色:黑色
	台
	1
	

	7
	监视器壁装架
	
	套
	1
	

	8
	蓄电电源
	SPM1K,塔式机,内置电池
支持单进单出
功率1kVA/800W，输出功率因数为0.9-1
整机效率最高可达88%
尺寸：145*288*223(高深宽）
	套
	1
	

	9
	监控管理主机
	定制
	套
	1
	

	10
	辅助材料
	含扎线、线槽、电源线、螺丝、钢钉、波纹管等
	批
	1
	

	11
	安装调试
	
	项
	1
	

	C小计：
	

	D-电话网络布线
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	全千兆企业路由器
	5口全千兆路由器，铁壳设计，终端带机量200台，最大支持600M带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机
	台
	1
	

	2
	24口千兆交换机
	二层交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	台
	2
	

	3
	16口千兆交换机
	二层交换机，交换容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态
	台
	2
	

	4
	9U机柜
	9U 挂壁式机柜
	台
	3
	

	5
	42U机柜
	42U 落地式网络机柜
	台
	1
	

	6
	机房、所有设备线路整理调试
	
	项
	1
	

	7
	辅助材料
	
	批
	1
	

	D小计：
	

	E-网络设备
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	8口千兆企业交换机
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，静音款
	个
	4
	

	2
	双频全千兆无线路由器
	3000M双频全千兆Wi-Fi6无线路由器，两条千兆宽带接入能力，双核1.3Ghz旗舰主芯片配置，支持硬件NAT，推荐带机60台终端，支持游戏加速，无线：双频2976Mbps；有线：1个千兆WAN口+3个千兆LAN口，支持最新802.11ax标准，特有自研多台“一键易联”技术，
	台
	28
	

	3
	网络跳线（1米）
	
	条
	28
	

	E小计：
	

	F-供水储水系统
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	水池
	304不锈钢材质，工字钢底座
尺寸：6000*3750*2000,45m³
	项
	1
	

	2
	混泥土基础
	C25混泥土基础，
尺寸：8000*4500*250
	项
	1
	

	3
	加压泵
	1.5KW，流量12m³/h，扬程20-32m
	台
	2
	

	4
	其他辅料
	焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。
	项
	1
	

	5
	安装调试工费
	安装调试工费
	项
	1
	

	F小计：
	

	G-供热水系统
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	空气源热泵热水机组
	额定电源规格：380V 3N~50Hz
额定制热量：38KW
额定输入功率：9.36KW
额定输入电流：18A
最大输入功率：11.7KW
制冷剂/注入量：R22/2600g*2
额定产水量：851L/h
额定出水温度：55℃
排气侧允许工作过压：2.8MPa
吸气侧允许工作过压：0.7MPa
低/高压测最大允许压力：3.0MPa
热交换器最大工作压力：3.0MPa
水侧压力损失：≤60kPa
室外机组噪声：≤66dB（A）
防触电保护类别：I类
防水等级：IPX4
环境温度范围：-7~43℃
接管尺寸：DN32
	台
	1
	

	2
	4吨水箱
	内胆SUS304不锈钢，直径*高度（1600*2350）
	台
	2
	

	3
	变频恒压泵
	水流量：12t，杨程：43m,功率：1.5kw,口径：DN40
	台
	1
	

	4
	增压泵
	流量：110L/min,杨程：25m,口径：DN32
	台
	1
	

	5
	其他辅料
	焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。
	项
	1
	

	6
	安装调试工费
	安装调试工费
	项
	1
	

	G小计：
	

	H-机房搬迁改造
	

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	机房搬迁改造
	1、设备搬迁                             
2、设备安装调试                        
3、网络重设
	项
	1
	

	H小计：

	I-卫生间洁具

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	洗漱台柜
	1.成品洗漱柜（含镜柜）
	套
	22
	

	2
	洗手盆
	1.洗手盆做法参考图集《16J914-1》，具体样式业主确定
2.含镜子
	套
	2
	

	3
	蹲式大便器
	1.蹲式大便器
2.冲水箱
	套
	28
	

	4
	淋浴器
	1.成套淋浴器 手动开关 冷热水
	套
	22
	

	I小计：
	

	总计(A+B+C+D+E+F+G+H+I)：
	



注：本询价价格包含货物、管理服务、采购、运输保管、安装调试、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

附件2：报价函格式
一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	规格参数
	单位
	数量
	分项单价（元）
	分项合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	



注：本询价价格包含货物、管理服务、采购、运输保管、安装调试、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

报价供应商（公章）：                
日期：2024年   月   日



二、有效的营业执照复印件


三、法定代表人/负责人授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

[bookmark: _Toc48547015][bookmark: _Toc118541763][bookmark: _Toc535300004]
致：天信工程项目管理有限公司

               （先生/小姐），现任我单位          职务，为法定代表人/负责人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：法定代表人/负责人性别：           年龄：           身份证号码：         
说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。


法定代表人身份证复印件




[bookmark: _Toc210101349]

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：天信工程项目管理有限公司

兹授权       （先生/小姐）为我方的全权代理人，以我方名义参与潮州市专门学校（二期）维修改造项目-设备部分市场调查的活动，负责提供与签署确认一切文书资料。代理人无转委托权，特此委托。
有效期自    年    月    日起至    年    月    日

授权单位：          （盖章）   法定代表人/负责人 ：            （签名或盖章）
附：代理人性别：   年龄：     职务：      身份证号码：            
说明：
    1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
    2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。



代理人身份证复印件





四、提供供应商基本情况介绍及其他相关材料


五、“信用中国”网站和“国家企业信用公示信息网”网页截图
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